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Varfor vill vi ha ordning och reda pa alla
markundersokningar?

« Den bortglomda skatten av information — det gar att forvalta
undermarksinformation/undersokningar!

« Varfor gora om nar info kanske redan finns? Spara tid och pengar!

« Vardet att kunna fatta informerade beslut tidigt
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Hur gor vi da detta och vad ar GeoBIM...?

« Staden inledde ett samarbete med Tyréns for utveckling av en forvaltningsdatabas i
GeoBIM 2017. Tyréns startade upp GeoBIM 2012.

« GeoBIM ar en digital kartdatabas for lagring och visualisering av geoteknisk och
miljoteknisk information, bl.a. med 3D-visualisering (BIM,
Byggnadsinformationsmodellering).

« Syfte att fa en battre overblick vilka utredningar som redan finns inom MEX och
Stadsbyggnadsforvaltningen men sedan aven pa sikt gemensamt inom hela stadens
organisation over forvaltningsgranserna.
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Analogt material samlat pa ett stélle

o, Aldre utredningar har tidigare arkiverats i vdra mappsystem
N samt en databas, Geoatlas
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Samarbete over forvaltningar

 Inlett dialog med:
- Miljoforvaltningen
- Fastighetsforvaltningen

- Bygglovsavdelningen
For att dela varandras arkiv genom att fora in aldre och kommande utredningar i GeoBIM

« Tidskravande arbete med att koppla samman geografiska ytor i kartan med
gamla inscannade rapporter.
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Nya undersokningar

 Till skillnad fran de aldre undersokningarna innebar de nya att man i kartan kan se
provtagningspunkternas lagen.
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Pdf - jordprofil

Overbllck undersoknmgsomréde med provpunkternas ldgen Klicka in pa enskilda punkter for mer information och lédnk till pdf er for
rapporter och jordprofiler.



Nya undersokningar

« Konsulter pa ramavtal har fatt utbildning av Tyrens for hur data ska levereras till staden for
smidig import till GeoBIM

 Instruktioneriform av Leveransspecifikation har tagits fram till konsulterna
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TYRENS

GeoBIM-nyttor?

GeoBIM ar en metodik med tillhorande verktygsstod som mojliggor for ett projekt att:

1. Effektivisera hanteringen av undermarksinformation “fran falt till leverans” genom digitalisering och
automatisering

2. Tillgangliggora undermarksinformationen for fler projekt, projektmedlemmar och tillampningar
3. Kontrollera, kvalitetssakra och forvalta undermarksinformationen genom ordning och reda
4. Sakra mojligheten att flexibelt mdta oférutsedda projektbehov som inte sallan uppkommer under

projektets gang
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Nyttor av undermarksinformation i projekt
(tidiga skeden)
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Nyttor av undermarksinformation i projekt
tidiga skeden

G ru nd Iag g n i ng de u p . Omriden med hdg risk man behdver springa for kllarvaning

[l omricen dir pitar kan bii aktuelit

Djup till berg drca 1,5 m - 6 m pa tomten. Siuttning mot nordost. D rmed aktuellt
med att behova ta bort berg for att rymma parkeringsgarage enligt dagens forsiag

Alternativt designas och omfardelas kallaren och parkeringsplatserna fér att undvika de

omraden dir berget ar som ytligast. Vilket skapas problem for parkeringsfordelningen,
men beddms forenkla, forsnabba och gdra byggprocessen visentligt billigare.

« Kan nyttjas for att tidigt "komma
mer ratt” avseende de stora dragen |

planen —_
Grundlaggningsmetod

Overlag pa tomten beddms ett hus av denna storlek behéva grundlaggas mot berg. Leran
beddms som |

e Var bygger vi med kallare? Cearl badts sor dlarkunns gruntgqingp barg md il v piarvar

aktuell 15sning. Dessa kan behdva mekaniskt forankras eller grivas ner nagot i berg for
att mothindra glidning som kan uppsta pa grund av bergets lutning. Men det beddms med
tanke pa lasternas storlek, markens uppbyggnad och bergets kvalitet vara ett gangbart
alternativ
= 0o I de delar dir man har en ett behov av att griva mer an 3 m i lera for att grundligga med
° Va r b e r V | h O t’? plint beddms palning vara ett ekonomiskt bittre alternativ. Hir behdver fortsatta studier
. gbras for att utvirdera effekterna av kombinerade grundiiggningsmetoder, dir problem Uppskattat dj

ibland kan uppsta om dessa ror sig pa olika satt.

« Var placerar vi forskolan?
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Nyttor av undermarksinformation
(projekteringsskedet)

« Genom tillgang till information kan vi i
projekteringen arbeta mer dynamiskt

OVRE
MODELL

» Osakerhetsberakningar for optimering av e
undersokningsprogram eller fordelning av risk N
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Nyttor av undermarksinformation
projekteringsskedet

« Volymberakningar for projektkalkyler och massoptimering
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yttor av undermarksintformation
Entreprenadskedet
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Framtida nyttor med undermarksinformation

« Vad kan vi hitta pa om 5-10 ar med flera miljoner undersokningspunkter av hog kvalitet?

Aktiva GeoBIM medlemmar A 5 j Aktuellt antal undersokningspunkter
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ack for att ni lyssnade - tid for fragor!



